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Dechový detektor alkoholu  

na bázi technologie palivových článků (Fuel Cell) 
  

Názvy součástí 
 

 
 

 
 
Toto zařízení je dechový detektor alkoholu určený k měření přítomnosti alkoholu v těle. Před 

použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. 
 
 

  

Displej 
 
 

 
 

 
 

• Výsledky se zobrazují v jednotkách BrAC / promile odpovídající třem číslicím za 
desetinnou čárkou v BAC. 

• Měřící jednotka je nastavena na standardní hodnotu regionu. 
• Signál "bAt" ( ) znamená nízké napětí akumulátoru. Doporučuje se výměna 1,5V 

alkalických baterií. 
• Tento přístroj má LCD displej s dvojitým barevným podsvícením. Viz sekce Chybová 

oznámení v příručce. 
• Pokud je výsledek vyšší než 0,50 ‰ (nebo ekvivalent jiného měřicího standardu), 

podsvícení displeje LCD se rozsvítí červeně pro upozornění.  

Použití 
 

Zakoupený výrobek je již kalibrován a je možné jej ihned použít. 
 

1. Vložte náustek do příslušného vstupního otvoru v levé horní části přístroje. 
 
2. Stiskněte spínač ON/OFF (ZAP/VYP) pod displejem. 
- Na displeji se zobrazí všechny ikony spolu s uvítacím zvukem. Poté začne odpočítávání 
170 – 0, což bude trvat asi 15 až 35 vteřin. 
Tento proces zahřívání připraví senzor a obvod pro spuštění testu. 
 
3. Když uslyšíte zvuk pípnutí a na displeji se zobrazí "bLo", začněte prosím nepřetržitě a 
stabilně foukat do náustku, dokud neucítíte signál v podobě dvojitého mechanického klapnutí 
v přístroji, poté přestaňte foukat. 
- pokud nezačnete foukat do 20 vteřin, přístroj se automaticky vypne. V takovém případě 
prosím opakujte proces zapnutí. 
 
4. Po dobu 3 až 22 sekund bude na displeji zobrazena kruhová linie a poté se zobrazí 
výsledek testu (v jednotkách mg/l BrAC nebo ‰ promile) po dobu 20 vteřin spolu se 
zvukovým signálem. 
- Pokud je výsledek testu vyšší než 0,25 mg/l / respektive 0,50 ‰ (výchozí nastavení), barva 
LCD se změní na červenou spolu s výstražným zvukem. 
- Výsledek bude zobrazen po dobu 20 vteřin (s podsvíceným displejem po dobu prvních 15 
vteřin a se zhasnutým podsvícením po dobu dalších 5 vteřin). Pokud stisknete spínač 
ON/OFF (ZAP/VYP) během posledních 5 vteřin, přístroj se vrátí do režimu odpočtu pro další 
test.  
 
5. Nakonec se na displeji zobrazí "OFF" (VYP) a přístroj se spolu se zvukovým signálem 
automaticky vypne. 
 
6. Pro další test opakujte body č. 2 až 4. 
 
7. Testy musí být od sebe s přestávkou nejméně 2 minut. Po použití můžete přístroj vypnout 
stisknutím spínače ON/OFF (ZAP/VYP) po dobu 2 sekund. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chybová (varovná) 
oznámení 

 
Chybová 
zpráva 

Příčina a řešení Chybová 
zpráva 

Příčina a 
řešení 

 Pokud je výsledek 
vyšší než 0.25 mg/l 
BrAC (0.50 ‰ 
promile), podsvícení 
LCD displeje se 
změní na červenou 
barvu spolu 
s VÝSTRAŽNÝM 
signálem. 

 Napětí baterie je 
příliš nízké na to, 
aby bylo možné 
provést test. 
Zařízení se po 
zobrazení tohoto 
signálu automaticky 
vypne. Vyměňte 
prosím 1,5V 
alkalické baterie. 

 Pokud je výsledek 
vyšší než 2.00 mg/l 
BrAC (4.00 ‰ 
promile), na displeji 
se zobrazí signál 
"Hot" spolu 
s výstražným zvukem 

 Uživatel měl při 
testu krátkou dobu 
výdechu, což 
pravděpodobně 
znamená, že 
uživatel 
nevydechoval 
nepřetržitě po dobu 
nejméně 3 – 5 
vteřin. Stiskněte 
spínač ON/OFF 
(ZAP/VYP) pro 
provedení dalšího 
testu. 

 
 

Pokud je počet testů 
přes 500, zařízení na 
displeji zobrazí “CAL”. 
I když zařízení stále 
pracuje, je 
vyžadována kalibrace. 
Obraťte se prosím na 
prodejce zařízení 
nebo na místního 
distributora za účelem 
provedení servisu. 

  Když je okolní 
teplota mimo rozsah 
pracovní teploty (5 
°C až 40 °C), 
zařízení zobrazí na 
displeji “OUT” a 
poté se vypne. 
Uchovávejte a 
používejte zařízení 
v rámci 
doporučeného 
teplotního rozsahu. 

 
*** Pozn.: Pokud dojde k jakémukoliv výše uvedenému chybovému (varovnému) hlášení, 
podsvícení LCD displeje se rozsvítí pro výstrahu červeně. 
  

Výměna baterie 
 
 
Před použitím odstraňte izolační pásek baterie 
 
 

 
 
 
 
Mírně zatlačte na kryt umístěný na zadní straně přístroje a odstraňte jej posunutím směrem 
① a ven směrem ② od těla přístroje. Vložte alkalické baterie typu AAA, viz následující 
schéma. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
*** Pozn.: Ujistěte se, že jste vložili baterie do prostoru pro baterie správně kladným (+) a 
záporným (-) pólem tak, jak je vyznačeno. 
 
  

Opatření 
 
1. Testujte nejméně 20 minut po jídle nebo pití. 
 
- Jakýkoliv typ alkoholu, který zůstane v ústech ve slinách, může ovlivnit správné testování a 
vyžaduje asi 20 minut k rozptýlení. To se týká ústní vody na bázi alkoholu nebo podobných 
výrobků. 
 
2. Vyvarujte se testování za silného větru nebo v uzavřeném prostoru s kontaminovaným 
vzduchem. 
 
3. Pokud je na displeji signál "bAt", doporučujeme vyměnit 1,5V alkalické baterie. 
Nepoužívejte dobíjecí baterie. Při manipulaci věnujte zvýšenou pozornost zpětnému 
zasunutí víčka baterií. 
 
4. Do přístroje nefoukejte cigaretový kouř, potraviny nebo kapalinu, protože by se mohl 
poškodit senzor. 
 
5. Nepoužívejte toto zařízení jako nástroj k určení, zda můžete Vy nebo někdo jiný 
provozovat jakékoliv motorové vozidlo nebo strojní zařízení. 
 
6. Udržujte přístroj z dosahu dětí!!! Uchovávejte při teplotě 0 - 40 °C (32 - 104 °F). A toto 
zařízení je určeno pro použití v teplotním rozsahu 5 - 40 °C (41 - 104 °F). Zařízení 
uchovávejte a používejte v doporučeném teplotním rozmezí. 
 
7. Korelace obsahu alkoholu v dechu a koncentrace alkoholu v krvi závisí na mnoha 
proměnných, včetně environmentálních faktorů (jako je kvalita ovzduší, vítr, vlhkost, teplota, 
atd.) a zdravotním stavu testované osoby. 
 
8. Při normálním použití vyžaduje dechový detektor alkoholu CA05FL opakovanou kalibraci 
každých 6 měsíců nebo po 500 provedených testech, aby bylo dosaženo přesných výsledků. 
Obraťte se pro překalibrování na místní distributory. Pokud přístroj nenecháte kalibrovat, 
může se spálit čidlo přístroje a záruka na přístroj zaniká. Daná kalibrace není věcí 
záruky, ale je na náklady zákazníka. 
 
9. Výsledky tohoto přístroje nelze použít u soudu. Řidič nese plnou odpovědnost za řízení 
pod vlivem alkoholu. 
 
10. Nepoužívejte toto zařízení ve spojení se zařízením pro blokování zapalování nebo při 
sezení v motorovém vozidle. 
 
11. Výsledek testu jednotlivce se může časem zvyšovat nebo snižovat v závislosti na mnoha 
faktorech. Výsledek získaný jedním testem neznamená, že výsledek testu bude stejný i po 
několika minutách. 
 
12. Nenechte sebe ani jiné osoby pít a řídit. Vždy využívejte určeného řidiče, pokud Vy nebo 
někdo jiný pije alkohol. 
 
  

Specifikace 
 

Senzor Pokročilý senzor na bázi palivových článků (Fuel Cell) 
Přesnost ±0.005 % BAC při 0.050 % BAC 
Rozsah detekce 0.00 ~ 2.00 mg/l BrAC 

0.00 ~ 4.00 ‰ promile 
Doba zahřívání 15 - 35 vteřin 
Doba odezvy 3 - 22 vteřin 
Rozměry 111 mm x 35 mm x 24 mm 
Hmotnost 55 g, (včetně přiložené baterie 77 g) 
Zdroj napájení Dvě 1,5 V AAA alkalické baterie 
Pracovní teplota 5 °C až 40 °C 
Teplota skladování 0 °C až 40 °C 
Kalibrace Každých 6 měsíců nebo po 500 testech 
Záruka 2 letá záruka 

 
 

Záruka 
 

Výrobce zaručuje po dobu dvou let, že výrobek neobsahuje vady ve zpracování nebo vady 
materiálu (s výjimkou kalibrace) v běžném provozu od data nákupu. 
 
Závazek výrobce podle záruky je omezen na výměnu, nastavení nebo opravu zařízení, 
pokud je navrácen s dokladem o koupi. 
 
Tato záruka je neplatná, pokud bylo do přístroje zasahováno nebo pokud byl úmyslně 
poškozen. 
 

 
 
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po 
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je 
nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. 
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním 
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou 
likvidaci výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném 
místě. 
 
 
 
Dovozce: CANIS SAFETY a.s.  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, 
Czech Republic. 
 
 

Použití 
 

Zakoupený výrobek je již kalibrován a je možné jej ihned použít. 
 

1. Vložte náustek do příslušného vstupního otvoru v levé horní části přístroje. 
 
2. Stiskněte spínač ON/OFF (ZAP/VYP) pod displejem. 
- Na displeji se zobrazí všechny ikony spolu s uvítacím zvukem. Poté začne odpočítávání 
170 – 0, což bude trvat asi 15 až 35 vteřin. 
Tento proces zahřívání připraví senzor a obvod pro spuštění testu. 
 
3. Když uslyšíte zvuk pípnutí a na displeji se zobrazí "bLo", začněte prosím nepřetržitě a 
stabilně foukat do náustku, dokud neucítíte signál v podobě dvojitého mechanického klapnutí 
v přístroji, poté přestaňte foukat. 
- pokud nezačnete foukat do 20 vteřin, přístroj se automaticky vypne. V takovém případě 
prosím opakujte proces zapnutí. 
 
4. Po dobu 3 až 22 sekund bude na displeji zobrazena kruhová linie a poté se zobrazí 
výsledek testu (v jednotkách mg/l BrAC nebo ‰ promile) po dobu 20 vteřin spolu se 
zvukovým signálem. 
- Pokud je výsledek testu vyšší než 0,25 mg/l / respektive 0,50 ‰ (výchozí nastavení), barva 
LCD se změní na červenou spolu s výstražným zvukem. 
- Výsledek bude zobrazen po dobu 20 vteřin (s podsvíceným displejem po dobu prvních 15 
vteřin a se zhasnutým podsvícením po dobu dalších 5 vteřin). Pokud stisknete spínač 
ON/OFF (ZAP/VYP) během posledních 5 vteřin, přístroj se vrátí do režimu odpočtu pro další 
test.  
 
5. Nakonec se na displeji zobrazí "OFF" (VYP) a přístroj se spolu se zvukovým signálem 
automaticky vypne. 
 
6. Pro další test opakujte body č. 2 až 4. 
 
7. Testy musí být od sebe s přestávkou nejméně 2 minut. Po použití můžete přístroj vypnout 
stisknutím spínače ON/OFF (ZAP/VYP) po dobu 2 sekund. 
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Breath alcohol detector  

based on fuel cell technology (Fuel Cell) 
  

Names of components 
 

 
 

 
 
This device is a breath alcohol detector designed to measure the presence of alcohol in the 

body. Please read this user manual carefully before use. 
 
 

  

Display 
 
 

 
 

 
 

• Results are displayed in units of BrAC / per mille corresponding to the three digits 
after the decimal point in BAC. 

• The measuring unit is set to the standard value of the region. 
• The signal "bAt" (  ) indicates low battery voltage. Replacement of 1.5V alkaline 

batteries is recommended. 
• This instrument has an LCD display with dual colour backlighting. See the Error 

Messages section of the manual. 
• If the result is greater than 0.50 ‰ (or the equivalent of another measurement 

standard), the backlight of the LCD display will turn red to alert you.  

Use 
 

The purchased product is already calibrated and can be used immediately. 
 

1. Insert the mouthpiece into the appropriate inlet hole on the top left of the device. 
 
2. Press the ON/OFF switch below the display  
- All icons will appear on the display along with a welcome sound. The 170 - 0 countdown will 
then begin, which will take approximately 15 to 35 seconds.  
This warm-up process will prepare the sensor and circuit to run the test. 
 
3. When you hear the beep sound and "bLo" appears on the display, please start blowing 
continuously and steadily into the mouthpiece until you feel a double mechanical click signal 
in the instrument, then stop blowing  
- if you do not start blowing within 20 seconds, the instrument will automatically turn off. In 
this case, please repeat the switch-on process. 
 
 4. The display will show a circular line for 3 to 22 seconds and then display the test result (in 
units of mg/l BrAC or ‰ per mille) for 20 seconds along with an audible signal. - If the test 
result is greater than 0.25 mg/l / or 0.50 ‰ (default setting), the LCD color will change to red 
along with a warning sound -  
The result will be displayed for 20 seconds (with the display illuminated for the first 15 
seconds and the backlight off for the next 5 seconds). If you press the ON/OFF switch during 
the last 5 seconds, the instrument will return to the countdown mode for the next test.  
 
5. Finally, the display will show "OFF" and the unit will automatically switch off with an 
audible signal. 
 
6. Repeat steps 2 to 4 for the next test. 
 
7. Tests must be spaced at least 2 minutes apart. After use, you can turn the instrument off 
by pressing the ON/OFF switch for 2 seconds. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Error (warning) 
Notification 

 

Error message 
Cause and 

solution 
Error 

message 
Cause and 

solution 
 If the result is 

greater than 0.25 
mg/l BrAC (0.50‰ 
per mille), the LCD 
backlight will turn 
red along with a 
WARNING signal. 

 The battery voltage is 
too low to perform the 
test. The device will 
automatically switch off 
when this signal is 
displayed. Please 
replace the 1.5V 
alkaline batteries. 

 If the result is 
higher than 2.00 
mg/l BrAC (4.00 ‰ 
per mille), the 
display will show 
the signal "Hot" 
together with a 
warning sound 

 The user had a short 
exhalation time during 
the test, which 
probably means that 
the user did not exhale 
continuously for at 
least 3-5 seconds. 
Press the ON/OFF 
switch to perform the 
next test. 

 
 

If the number of 
tests is over 500, 
the device will 
display "CAL". 
Even if the device 
is still working, 
calibration is 
required. Please 
contact your 
equipment dealer 
or local distributor 
for service. 

  When the ambient 
temperature is outside 
the operating 
temperature range (5 
°C to 40 °C), the 
device will display 
"OUT" and then switch 
off. Store and use the 
device within the 
recommended 
temperature range. 

 
*** Note: If any of the above error (warning) messages occur, the backlight of the LCD 
display will turn red for warning. 
  

Replacing the battery 
 
 
Remove the battery insulation strip before use 
 
 

 
 
 
 
Apply slight pressure to the cover located on the back of the device and remove it by sliding 
it towards ① and outwards towards ② from the device body. Insert AAA alkaline batteries, 
see the following diagram. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
*** Note: Be sure to insert the batteries into the battery compartment with the correct positive 
(+) and negative (-) poles as marked. 
 
  

Measures 
 
 1. Test at least 20 minutes after eating or drinking. 
 
- Any type of alcohol left in the mouth in the saliva can affect proper testing and requires 
about 20 minutes to dissipate. This applies to alcohol-based mouthwashes or similar 
products. 
 
2. Avoid testing in high winds or in an enclosed area with contaminated air. 
 
3. If the display shows "bAt", we recommend replacing the 1.5V alkaline batteries. Do not 
use rechargeable batteries. When handling, pay close attention to the retraction of the 
battery cap. 
 
4. Do not blow cigarette smoke, food or liquid into the device as it may damage the sensor. 
 
5. Do not use this device as a tool to determine whether you or anyone else can operate any 
motor vehicle or machinery. 
 
6. Keep the device out of reach of children!!! Store at 0 - 40 °C (32 - 104 °F). And this 
device is designed for use in a temperature range of 5 - 40 °C (41 - 104 °F). Store and use 
the device within the recommended temperature range. 
 
7. The correlation between breath alcohol content and blood alcohol concentration depends 
on many variables, including environmental factors (such as air quality, wind, humidity, 
temperature, etc.) and the health status of the person tested. 
 
8. In normal use, the CA05FL breath alcohol detector requires recalibration every 6 months 
or after 500 tests to achieve accurate results. Contact your local distributors for recalibration. 
Failure to have the instrument calibrated may burn the instrument sensor and void the 
instrument warranty. The calibration in question is not a matter of warranty but is at 
the customer's expense. 
 
9. The results of this instrument cannot be used in court. The driver bears full responsibility 
for driving under the influence of alcohol. 
 
10. Do not use this device in conjunction with an ignition interlock device or while sitting in a 
motor vehicle. 
 
11. An individual's test score may increase or decrease over time depending on many 
factors. A result obtained by one test does not mean that the test result will be the same after 
a few minutes. 
 
12. Do not let yourself or others drink and drive. Always use a designated driver if you or 
someone else is drinking alcohol. 
 
  

Specifications 
 

Sensor Advanced Fuel Cell Sensor 
Accuracy ±0.005 % BAC at 0.050 % BAC 
Detection range 0.00 ~ 2.00 mg/l BrAC 

0.00 ~ 4.00 ‰ per mille 
Warm-up time 15 - 35 seconds 
Response time 3 - 22 seconds 
Dimensions 111 mm x 35 mm x 24 mm 
Weight 55 g, (including included battery 77 g) 
Power source Two 1.5 V AAA alkaline batteries 
Working temperature 5 °C to 40 °C 
Storage temperature 0 °C to 40 °C 
Calibration Every 6 months or after 500 tests 
Warranty 2 year warranty 

 
 

Warranty 
 

The manufacturer warrants for a period of two years that the product is free from defects in 
workmanship or defects in materials (except calibration) in normal use from the date of 
purchase. 
 
 The manufacturer's obligation under the warranty is limited to replacement, adjustment or 
repair of the equipment if returned with proof of purchase. 
 
This warranty is void if the device has been tampered with or intentionally damaged. 
 

 
 
This symbol, placed on the product or its packaging, indicates that the product should not be 
treated as normal household waste at the end of its useful life. It should be taken to an 
electrical and electronic equipment recycling collection point. By ensuring that this product is 
disposed of correctly, you will help to prevent any negative environmental and human health 
impacts that would otherwise be caused by inappropriate disposal of the product. For more 
information, contact your local authority or nearest collection point. 
 
 
 
Importer: CANIS SAFETY a.s.  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, 
Czech Republic. 
 
 

Use 
 

The purchased product is already calibrated and can be used immediately. 
 

1. Insert the mouthpiece into the appropriate inlet hole on the top left of the device. 
 
2. Press the ON/OFF switch below the display  
- All icons will appear on the display along with a welcome sound. The 170 - 0 countdown will 
then begin, which will take approximately 15 to 35 seconds.  
This warm-up process will prepare the sensor and circuit to run the test. 
 
3. When you hear the beep sound and "bLo" appears on the display, please start blowing 
continuously and steadily into the mouthpiece until you feel a double mechanical click signal 
in the instrument, then stop blowing  
- if you do not start blowing within 20 seconds, the instrument will automatically turn off. In 
this case, please repeat the switch-on process. 
 
 4. The display will show a circular line for 3 to 22 seconds and then display the test result (in 
units of mg/l BrAC or ‰ per mille) for 20 seconds along with an audible signal. - If the test 
result is greater than 0.25 mg/l / or 0.50 ‰ (default setting), the LCD color will change to red 
along with a warning sound -  
The result will be displayed for 20 seconds (with the display illuminated for the first 15 
seconds and the backlight off for the next 5 seconds). If you press the ON/OFF switch during 
the last 5 seconds, the instrument will return to the countdown mode for the next test.  
 
5. Finally, the display will show "OFF" and the unit will automatically switch off with an 
audible signal. 
 
6. Repeat steps 2 to 4 for the next test. 
 
7. Tests must be spaced at least 2 minutes apart. After use, you can turn the instrument off 
by pressing the ON/OFF switch for 2 seconds. 
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CA05FL 
Užívateľská príručka 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Dychový detektor alkoholu na báze technológie 

palivových článkov (Fuel Cell) 
  

Názvy súčástí 
 

 
 

 
 
Toto zariadenie je dychový detektor alkoholu určený na meranie prítomnosti alkoholu v tele. 

Pred použitím si pozorne prečítajte túto užívateľskú príručku. 
 
 

  

Zobrazenie 
 
 

 
 

 
 

• Výsledky sa zobrazujú v jednotkách BrAC / promile, ktoré zodpovedajú trom čísliciam 
za desatinnou čiarkou v BAC. 

• Meracia jednotka je nastavená na štandardnú hodnotu regiónu. 
• Signál "bAt" (  ) indikuje nízke napätie batérie. Odporúča sa výmena 1,5 V 

alkalických batérií. 
• Tento prístroj má LCD displej s dvojfarebným podsvietením. Pozrite si časť Chybové 

hlásenia v príručke. 
• Ak je výsledok väčší ako 0,50 ‰ (alebo ekvivalent iného meracieho štandardu), 

podsvietenie LCD displeja sa zmení na červené, aby vás upozornilo.  

Použitie 
 

Zakúpený výrobok je už kalibrovaný a možno ho okamžite používať. 
 

1. Vložte náustok do príslušného vstupného otvoru v ľavej hornej časti zariadenia. 
 
2. Stlačte prepínač ON/OFF pod displejom  
- na displeji sa zobrazia všetky ikony spolu s uvítacím zvukom. Potom sa začne 
odpočítavanie 170 - 0, ktoré bude trvať približne 15 až 35 sekúnd.  
Tento proces zahrievania pripraví snímač a obvod na vykonanie testu. 
 
3. Keď počujete zvukový signál a na displeji sa zobrazí "bLo", začnite nepretržite a 
rovnomerne fúkať do náustka, kým v prístroji nepocítite dvojitý mechanický signál kliknutia, 
potom prestaňte fúkať  
- ak nezačnete fúkať do 20 sekúnd, prístroj sa automaticky vypne. V takom prípade 
zopakujte proces zapnutia. 
 
 4. Na displeji sa na 3 až 22 sekúnd zobrazí kruhová čiara a potom sa na 20 sekúnd zobrazí 
výsledok testu (v jednotkách mg/l BrAC alebo ‰ promile) spolu so zvukovým signálom. - Ak 
je výsledok testu vyšší ako 0,25 mg/l / alebo 0,50 ‰ (predvolené nastavenie), farba LCD 
displeja sa zmení na červenú spolu s výstražným zvukovým signálom.  
Výsledok sa zobrazí na 20 sekúnd (pričom prvých 15 sekúnd je displej podsvietený a ďalších 
5 sekúnd je podsvietenie vypnuté). Ak počas posledných 5 sekúnd stlačíte vypínač ON/OFF, 
prístroj sa vráti do režimu odpočítavania pre ďalší test.  
 
5. Nakoniec sa na displeji zobrazí "OFF" a jednotka sa automaticky vypne so zvukovým 
signálom. 
 
6. Pri ďalšom teste zopakujte kroky 2 až 4. 
 
7. Testy musia byť od seba vzdialené najmenej 2 minúty. Po použití môžete prístroj vypnúť 
stlačením spínača ON/OFF (ZAP/VYP) po dobu 2 sekúnd. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chybové  
(varovné oznámenia) 

 
Chybová 
správa 

Príčina a 
riešenie 

Chybová 
správa 

Príčina a 
riešenie 

 Ak je výsledok vyšší 
ako 0,25 mg/l BrAC 
(0,50 ‰ promile), 
podsvietenie LCD 
displeja sa zmení na 
červenú farbu spolu 
s VÝSTRAŽNÝM 
signálom. 

 Napätie batérie je 
príliš nízke na 
vykonanie testu. 
Zariadenie sa 
automaticky vypne, 
keď sa zobrazí 
tento signál. 
Vymeňte 1,5 V 
alkalické batérie. 

 Ak je výsledok vyšší 
ako 2,00 mg/l BrAC 
(4,00 ‰ promile), na 
displeji sa zobrazí 
signál "Hot" spolu s 
výstražným zvukom. 

 Používateľ mal 
počas testu krátky 
čas výdychu, čo 
pravdepodobne 
znamená, že 
užívateľ 
nevydychoval 
nepretržite aspoň 3 
až 5 sekúnd. 
Stlačením spínača 
ON/OFF vykonajte 
ďalší test. 

 
 

Ak je počet testov 
vyšší ako 500, na 
displeji zariadenia sa 
zobrazí "CAL". Aj keď 
zariadenie stále 
funguje, je potrebná 
kalibrácia. Obráťte sa 
na predajcu 
zariadenia alebo 
miestneho 
distribútora, ktorý vám 
poskytne servis. 

  Ak je teplota okolia 
mimo rozsahu 
prevádzkovej 
teploty (5 °C až 40 
°C), zariadenie 
zobrazí "OUT" a 
potom sa vypne. 
Zariadenie skladujte 
a používajte v 
odporúčanom 
teplotnom rozsahu. 

 
*** Poznámka: Ak sa vyskytne niektoré z vyššie uvedených chybových (varovných) hlásení, 
podsvietenie LCD displeja sa pre výstrahu zmení na červené. 
  

Výmena batérie 
 
 
Pred použitím odstráňte izolačnú pásku batérie 
 
 

 
 
 
 
Mierne pritlačte na kryt umiestnený na zadnej strane prístroja a odstráňte ho posunutím 
smerom k ① a von smerom ② od tela prístroja. Vložte alkalické batérie typu AAA, pozri 
nasledujúcu schému. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
*** Poznámka: Dbajte na to, aby ste batérie vložili do priestoru pre batérie so správnym 
kladným (+) a záporným (-) pólom podľa označenia. 
 
  

Opatrenia 
 
 1. Testujte aspoň 20 minút po jedle alebo pití. 
 
- Akýkoľvek druh alkoholu, ktorý zostane v ústach v slinách, môže ovplyvniť správne 
testovanie a potrebuje približne 20 minút na rozptýlenie. To platí pre ústne vody na báze 
alkoholu alebo podobné výrobky. 
 
2. Vyhnite sa testovaniu pri silnom vetre alebo v uzavretom priestore so znečisteným 
vzduchom. 
 
3. Ak sa na displeji zobrazí signál "bAt", odporúčame vymeniť 1,5 V alkalické batérie. 
Nepoužívajte nabíjateľné batérie. Pri manipulácii venujte zvýšenú pozornosť zasunutiu 
krytu batérie. 
 
4. Nefúkajte do zariadenia cigaretový dym, potraviny ani tekutiny, pretože by mohlo dôjsť k 
poškodeniu senzora. 
 
5. Nepoužívajte toto zariadenie ako nástroj na určenie toho, či vy alebo niekto iný môže riadiť 
akékoľvek motorové vozidlo alebo stroj. 
 
6. Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí!!! Skladujte pri teplote 0 - 40 °C (32 - 104 °F). 
Toto zariadenie je určené na používanie v teplotnom rozsahu 5 - 40 °C (41 - 104 °F). 
Zariadenie skladujte a používajte v odporúčanom teplotnom rozsahu. 
 
7. Súvislosť medzi obsahom alkoholu v dychu a koncentráciou alkoholu v krvi závisí od 
mnohých premenných vrátane faktorov prostredia (ako je kvalita vzduchu, vietor, vlhkosť, 
teplota atď.) a zdravotného stavu testovanej osoby. 
 
8. Pri bežnom používaní si detektor alkoholu v dychu CA05FL vyžaduje opakovanú 
kalibráciu každých 6 mesiacov alebo po 500 testoch, aby sa dosiahli presné výsledky. 
V prípade potreby prekalibrovania sa obráťte na miestnych distribútorov. Ak prístroj 
nenecháte skalibrovať, môže dôjsť k spáleniu snímača prístroja a strate záruky. Daná 
kalibrácia nie je vecou záruky, ale je na náklady zákazníka. 
 
9. Výsledky z tohto prístroja nemožno použiť pri súde. Vodič nesie plnú zodpovednosť za 
jazdu pod vplyvom alkoholu. 
 
10. Nepoužívajte toto zariadenie v spojení so zariadením na blokovanie zapaľovania alebo 
počas sedenia v motorovom vozidle. 
 
11. Výsledok testu jednotlivca sa môže časom zvyšovať alebo znižovať v závislosti na 
mnohých faktoroch. Výsledok získaný jedným testom neznamená, že výsledok testu bude 
rovnaký aj po niekoľkých minútach. 
 
12. Nedovoľte sebe ani iným, aby šoférovali pod vplyvom alkoholu. Ak vy alebo niekto iný 
pije alkohol, vždy využívajte určeného vodiča. 
 
  

Špecifikácie 
 

Senzor Pokročilý senzor palivového článku 
Presnosť ±0,005 % BAC pri 0,050 % BAC 
Rozsah detekcie 0,00 ~ 2,00 mg/l BrAC 

0.00 ~ 4.00 ‰ za milión 
Čas zahrievania 15 - 35 sekúnd 
Čas odozvy 3 - 22 sekúnd 
Rozmery 111 mm x 35 mm x 24 mm 
Hmotnosť 55 g, (vrátane priloženej batérie 77 g) 
Zdroj energie Dve 1,5 V alkalické batérie AAA 
Pracovná teplota 5 °C až 40 °C 
Teplota skladovania 0 °C až 40 °C 
Kalibrácia Každých 6 mesiacov alebo po 500 testoch 
Záruka 2 roky záruka 

 
 

Záruka 
 

Výrobca poskytuje záruku na dva roky, že výrobok je pri bežnom používaní od dátumu 
zakúpenia bez výrobných chýb alebo chýb materiálu (okrem kalibrácie). 
 
 Povinnosť výrobcu v rámci záruky je obmedzená na výmenu, nastavenie alebo opravu 
zariadenia, ak bolo vrátené s dokladom o kúpe. 
 
Táto záruka je neplatná, ak sa so zariadením manipulovalo alebo bolo úmyselne poškodené. 
 

 
 
Tento symbol umiestnený na výrobku alebo jeho obale označuje, že s výrobkom by sa po 
skončení jeho životnosti nemalo zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. Mal by sa 
odovzdať na zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. 
Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť akýmkoľvek negatívnym 
vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou 
likvidáciou výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom 
zbernom mieste. 
 
 
 
Dovozca: CANIS SAFETY a.s.  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, 
Česká republika. 
 
 

Použití 
 

Zakoupený výrobek je již kalibrován a je možné jej ihned použít. 
 

1. Vložte náustek do příslušného vstupního otvoru v levé horní části přístroje. 
 
2. Stiskněte spínač ON/OFF (ZAP/VYP) pod displejem. 
- Na displeji se zobrazí všechny ikony spolu s uvítacím zvukem. Poté začne odpočítávání 
170 – 0, což bude trvat asi 15 až 35 vteřin. 
Tento proces zahřívání připraví senzor a obvod pro spuštění testu. 
 
3. Když uslyšíte zvuk pípnutí a na displeji se zobrazí "bLo", začněte prosím nepřetržitě a 
stabilně foukat do náustku, dokud neucítíte signál v podobě dvojitého mechanického klapnutí 
v přístroji, poté přestaňte foukat. 
- pokud nezačnete foukat do 20 vteřin, přístroj se automaticky vypne. V takovém případě 
prosím opakujte proces zapnutí. 
 
4. Po dobu 3 až 22 sekund bude na displeji zobrazena kruhová linie a poté se zobrazí 
výsledek testu (v jednotkách mg/l BrAC nebo ‰ promile) po dobu 20 vteřin spolu se 
zvukovým signálem. 
- Pokud je výsledek testu vyšší než 0,25 mg/l / respektive 0,50 ‰ (výchozí nastavení), barva 
LCD se změní na červenou spolu s výstražným zvukem. 
- Výsledek bude zobrazen po dobu 20 vteřin (s podsvíceným displejem po dobu prvních 15 
vteřin a se zhasnutým podsvícením po dobu dalších 5 vteřin). Pokud stisknete spínač 
ON/OFF (ZAP/VYP) během posledních 5 vteřin, přístroj se vrátí do režimu odpočtu pro další 
test.  
 
5. Nakonec se na displeji zobrazí "OFF" (VYP) a přístroj se spolu se zvukovým signálem 
automaticky vypne. 
 
6. Pro další test opakujte body č. 2 až 4. 
 
7. Testy musí být od sebe s přestávkou nejméně 2 minut. Po použití můžete přístroj vypnout 
stisknutím spínače ON/OFF (ZAP/VYP) po dobu 2 sekund. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA05FL 
Instrukcja użytkownika 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Tester zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu 

na bazie technologii ogniw paliwowych (Fuel Cell) 
  

Nazwy elementów 
 

 
 
To urządzenie jest testerem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu przeznaczonym 
do pomiaru obecności alkoholu w ciele człowieka. Przed jego użyciem należy uważnie 
przeczytać tę instrukcję użytkownika. 

 
 

  Wyświetlacz 
 
 

 
 

 
 

• Wyniki są wyświetlane w jednostkach BrAC / promile odpowiadające trzem cyfrom 
dziesiętnym za przecinkiem w BAC. 

• Jednostka jest ustawiona według na standardów obowiązujących w danym regionie. 
• Sygnał "bAt" ( ) oznacza niskie napięcie zasilania. Zaleca się wymianę baterii 

alkalicznych 1,5 V. 
• To urządzenie ma wyświetlacz LCD z dwukolorowym podświetleniem. Patrz sekcja 

Komunikaty błędów w instrukcji. 
• Jeżeli wynik jest większy niż 0,50‰ (albo ekwiwalent w innym standardzie 

pomiarowym), podświetlenie wyświetlacza LCD podświetli się na czerwono dla 
ostrzeżenia.  

Przeznaczenie 
 

Zakupiony wyrób jest już skalibrowany i można go natychmiast używać. 
 

1. Ustnik wkładamy do otworu wlotowego znajdującego się w lewej górnej części testera. 
 
2. Naciskamy przycisk wyłącznika ON/OFF (ZAŁ/WYŁ) pod wyświetlaczem. 
- Na wyświetlaczu wyświetlą się wszystkie ikony razem z dźwiękiem powitalnym. Potem 
zacznie się odliczanie 170 – 0, co będzie trwać około 15 do 35 sekund. 
Ten proces rozgrzewania przygotuje czujnik i układ do uruchomienia testu. 
 
3. Kiedy usłyszymy piknięcie i na wyświetlaczu pojawi się "bLo", prosimy zacząć 
nieprzerwanie i stabilnie dmuchać do ustnika, aż nie pojawi się sygnał w postaci podwójnego 
mechanicznego stuknięcia w przyrządzie, wtedy należy przestać dmuchać. 
- jeżeli nie rozpoczniemy dmuchania przez 20 sekund, tester automatycznie wyłączy się. W 
takim przypadku trzeba będzie powtórzyć proces włączania. 
 
4. Po czasie 3 do 22 sekund na wyświetlaczu wyświetli się kolista linia, a potem pojawi się 
wynik testu (w jednostkach mg/l BrAC albo w ‰ promilach) przez czas 20 sekund razem 
z sygnałem akustycznym. 
- Jeżeli wynik testu przekracza 0,25 mg/l / ewentualnie 0,50‰ (ustawienie wyjściowe), kolor 
LCD zmieni się na czerwony razem z dźwiękiem ostrzegawczym. 
- Wynik będzie wyświetlany przez czas 20 sekund (z podświetlonym wyświetlaczem przez 
czas pierwszych 15 sekund i z wyłączonym podświetleniem przez czas dalszych 5 sekund). 
Jeżeli naciśniemy przycisk wyłącznika ON/OFF (ZAŁ/WYŁ) podczas ostatnich 5 sekund, 
przyrząd wróci do trybu odliczania przed kolejnym testem.  
 
5. Na koniec na wyświetlaczu pojawi się "OFF" (WYŁ) i przyrząd razem z sygnałem 
akustycznym automatycznie wyłączy się. 
 
6.Żeby wykonać kolejny test powtarzamy punkty nr 2 do 4. 
 
7. Testy muszą być wykonywane z przerwą o długości co najmniej 2 minut. Po teście 
przyrząd można wyłączyć naciskając przycisk ON/OFF (ZAŁ/WYŁ) przez czas 2 sekund. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikaty błędów (ostrzeżenia) 
 

 
Komunikat 

błędu 
Przyczyna i 
rozwiązanie 

Komunikat 
błędu 

Przyczyna i 
rozwiązanie 

 Jeżeli wynik jest 
większy niż 0.25 mg/l 
BrAC (0.50‰ promila), 
podświetlenie LCD 
wyświetlacza zmienia 
kolor na czerwony 
i włącza się sygnał 
OSTRZEGAWCZY. 

 Napięcie baterii jest 
za małe do tego, aby 
można było wykonać 
test. Po wyświetleniu 
tego komunikatu 
urządzenie 
automatycznie 
wyłączy się. Prosimy 
wymienić 1,5 V 
baterie alkaliczne. 

 Jeżeli wynik jest 
większy niż 2.00 mg/l 
BrAC (4.00‰ promile), 
na wyświetlaczu 
pojawi się komunikat 
"Hot" razem 
z sygnałem 
ostrzegawczym 

 Użytkownik miał przy 
teście zbyt krótki 
czas wydychania 
powietrza, co 
prawdopodobnie 
oznacza, że 
użytkownik nie 
wydychał powietrza 
nieprzerwanie przez 
czas co najmniej 3 – 
5 sekund. Naciskamy 
przycisk ON/OFF 
(ZAŁ/WYŁ) do 
wykonania 
następnego testu. 

 
 

Jeżeli liczba testów 
przekroczy 500, na 
wyświetlaczu 
urządzenia pojawi się 
“CAL”. Kiedy 
urządzenie już długo 
pracuje, jest 
wymagana kalibracja. 
Prosimy zwrócić się 
do sprzedawcy 
przyrządu albo do 
lokalnego dystrybutora 
w celu wykonania 
serwisu. 

  Kiedy temperatura 
otoczenia wykracza 
poza zakres 
temperatury roboczej 
(5°C do 40°C), na 
wyświetlaczu 
urządzenia pojawi się 
“OUT”, a potem 
nastąpi wyłączenie. 
Urządzenie 
przechowujemy i 
wykorzystujemy w 
zalecanym zakresie 
temperatury. 

 
*** Uwaga: Jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek wyżej wymienionego komunikatu błędu 
(ostrzeżenia), podświetlenie wyświetlacza LCD włączy się na czerwono dla ostrzeżenia. 
  

Wymiana baterii 
 
 
Przed wymianą należy usunąć z baterii pasek izolujący. 
 
 

 
 
 
 
Lekko naciskamy na osłonę umieszczoną w tylnej części przyrządu i usuwamy ją 
przesuwając w kierunku ① i na zewnątrz w kierunku ② od korpusu przyrządu. Baterie 
alkaliczne typu AAA wkładamy zgodnie z następującym schematem. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
*** Uwaga: Sprawdzamy, czy baterie zostały włożone do pojemnika z zachowaniem 
poprawnej polaryzacji (+) i (-) tak, jak jest to oznaczone. 
 
  

Środki bezpieczeństwa 
 
1. Testujemy co najmniej 20 minut po jedzeniu albo piciu. 
 
- Jakikolwiek rodzaj alkoholu, który pozostaje w ustach i w ślinie może wpłynąć na 
poprawność testowania, a jego usunięcie wymaga około 20 minut czasu. To dotyczy wody 
do ust na bazie alkoholu albo podobnych wyrobów. 
 
2. Unikamy testowania przy silnym wietrze albo w pomieszczeniu zamkniętym z 
zanieczyszczonym powietrzem. 
 
3. Jeżeli na wyświetlaczu jest sygnał "bAt", zalecamy wymienić 1,5 V baterie alkaliczne. Nie 
korzystamy z baterii przystosowanych do doładowania. Przy wymianie prosimy 
zachować zwiększoną ostrożność przy ponownym wsuwaniu pokrywki pojemnika na 
baterie. 
 
4. Do przyrządu nie wdmuchujemy dymu z papierosów, oparów z potraw albo napojów, 
ponieważ mogą one uszkodzić czujnik. 
 
5. Z tego urządzenia nie korzystamy do ustalenia, czy możemy my albo ktoś inny kierować 
pojazdem w ruchu drogowym, albo obsługiwać jakąś maszynę. 
 
6. Przyrząd należy przechowywać poza zasięgiem dzieci! Przechowujemy go w 
temperaturze 0 - 40°C (32 - 104°F). Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w 
zakresie temperatur 5 - 40°C (41 - 104°F). Należy je przechowywać i stosować w zalecanym 
zakresie temperatur. 
 
7. Korelacja zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu i stężenia alkoholu we krwi zależy 
od wielu zmiennych, łącznie z czynnikami środowiskowymi (jak na przykład jakość powietrza, 
wiatr, wilgotność, temperatura itp.) oraz od stanu zdrowia testowanej osoby. 
 
8. Przy normalnym wykorzystywaniu tester zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu 
CA05FL wymaga powtórnej kalibracji co 6 miesięcy albo po 500 wykonanych testach, aby 
uzyskane wyniki były dokładne. Aby wykonać takie kalibrowanie trzeba się zwrócić do 
miejscowych dystrybutorów. Jeżeli przyrząd nie będzie kalibrowany, to może dojść do 
spalenia jego czujnika co spowoduje unieważnienie gwarancji. Sama kalibracja nie 
odbywa się w ramach gwarancji, ale jest wykonywana na koszt klienta. 
 
9. Wyniki uzyskane za pomocą tego przyrządu nie są wiążące dla sądu. Kierowca ponosi 
pełną odpowiedzialność za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. 
 
10. Tego przyrządu nie należy używać w połączeniu z urządzeniem do blokowania zapłonu 
albo podczas przebywania w samochodzie. 
 
11. Wynik testu dla konkretnej osoby może być czasem zawyżony albo zaniżony w 
zależności od wielu czynników. Wynik uzyskany za pomocą jednego testu nie oznacza, że 
kolejny wynik testu po kilku minutach będzie identyczny. 
 
12. Nie akceptujemy takiej sytuacji abyśmy osobiście albo jakaś inna osoba kierowała 
pojazdem po konsumpcji napoju alkoholowego. Zawsze korzystamy ze sprawdzonego 
kierowcy, jeżeli sami albo potencjalny kierowca spożywał alkohol. 
 
  

Specyfikacja 
 

Czujnik Zaawansowany czujnik na bazie ogniw paliwowych (Fuel Cell) 
Dokładność ±0.005% BAC przy 0.050% BAC 
Zakres detekcji 0.00 ~ 2.00 mg/l BrAC 

0.00 ~ 4.00‰ promili 
Czas rozgrzewania 15 - 35 sekund 
Czas odpowiedzi 3 - 22 sekund 
Wymiary 111 mm x 35 mm x 24 mm 
Ciężar 55 g (łącznie z bateriami 77 g) 
Zasilanie Dwie baterie alkaliczne 1,5 V AAA 
Temperatura pracy 5°C do 40°C 
Temperatura składowania 0°C do 40°C 
Kalibracja Co 6 miesięcy albo po 500 testach 
Gwarancja 2 lata gwarancji 

 
 

Gwarancja 
 

Producent gwarantuje, że w czasie dwóch lat będzie wolny od wad produkcyjnych albo wad 
materiału (z wyjątkiem kalibracji) podczas zwykłego użytkowania od daty zakupu. 
 
Zobowiązania producenta wynikające z gwarancji są ograniczone do wymiany, ustawienia 
albo naprawy urządzenia, jeżeli jest zwrócone z dokumentem potwierdzającym dokonanie 
zakupu. 
 
Ta gwarancja staje się nieważna, jeżeli ingerowano do przyrządu, albo jeżeli został umyślnie 
uszkodzony. 
 

 
 
Ten symbol umieszczony na wyrobie albo jego opakowaniu ostrzega, żeby z wyrobem po 
zakończeniu okresu jego żywotności nie postępować tak, jak ze zwykłym odpadem 
z gospodarstwa domowego. Trzeba go dostarczyć do punktu zbiorczego zajmującego się 
recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewniając poprawną likwidację 
tego wyrobu przyczyniamy się do zapobieżenia ewentualnym jego wpływom na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzi, które mogłyby być spowodowane niewłaściwą likwidacją wyrobu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie albo w najbliższym punkcie 
zbiorczym. 
 
 
 
Importer: CANIS SAFETY a.s.  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, 
Czech Republic. 
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