Informacje dla uzytkownikow PL

EN 420+A1:2009 EN 388:2016 PPE KATEGORIA I
Przeczytaj uwaznie. Jest zgodny z wymogami Rozporzadzenia (UE) 2016/425

Wyréb: Ochronne rekawice kombinowane, pieciopalcowe, z krotkim wzmocnionym mankietem i podszewka.

Typ: L, HIVI“ | Kod: 3210081 152 11 | Rozmiar: | 10,5

Material: Dton i palce - kozia skora licowa; grzbiet, mankiet i podszewka — poliester/bawetna; obszycie - poliester.

Przeznaczenie: Przeznaczone do ochrony ragk przeciw zanieczyszczeniom i ochrona w §rodowisku pracy podczas pracy z zagrozeniem
mechanicznym (otarcia, zabrudzenia), przyktadowo dla kierowcow, podczas manipulacji tadunkami. Zatéz rekawice na suche i czyste rece.

Niniejsze rekawice zostaty przebadane zgodnie z EN 388 - zagrozenia mechaniczne (im wyzsza liczba, tym wyzszy wspotczynnik ochrony)

A (0-4) Odpornosé na $cieranie klasa wykonania 2 Ochrona obejmuje tylko obszar dtoni i palcow i

B (0-5) Odporno$¢ na przeciecie klasa wykonania 2 jest skuteczna przed tu podanymi zagrozeniami.
= - - - Nie nalezy ich uzywa¢ do ochrony przed innymi

C (0-4) Odporno$é na dalsze ro.zdz1eranle klasa wykonan!a 2 zagrozeniami i klasami. Te wyniki to tylko klasy

D (0-4) Odporno$é na przektucie klasa wykonania 2 wykonania, nie poziomy (klasy) ochrony. Te

E (A-F) Odpornosé na przeciecie (TDM) klasa wykonania X | A.B.C.D.E.F. | poziomy klas zostaty uzyskane na podstawie .

F(P/X lub nic) | Ochrona przed uderzeniami klasa wykonania X przeprowadzonych badati zgodnie z warunkami

okreslonymi w obowigzujacych tutaj podanych
EN 420 - r¢kawice ochronne (wymagania ogolne) normach. Dla rekawic z dwiema albo wigcej
(1-5) | Swoboda poruszania palcami | Klasa wykonania 5 warstwami nie jest konieczne okreslanie
— . wladciwos$ci zewngtrznej warstwy.
., X =r¢kawice nie zostaly poddane temu badaniu.

Uwaga: Konieczne jest, aby uzytkownik dokonal przegladu rgkawic przed i po ich uzyciu w celu sprawdzenia wymaganej jakosci. W zadnym
wypadku nie nalezy uzywaé uszkodzonych rekawic. Nie uzywaé do manipulacji z ostrymi przedmiotami, z plomieniem, goragcymi lub
podgrzanymi przedmiotami, chemikaliami albo tlustymi przedmiotami. Nie sa odporne na przemoczenie.

Rekawice te nie powinny by¢ noszone, jezeli istnieje ryzyko zaczepienia przez ruchome czg¢éci maszyn.

Badanie odpornosci na przecigcie (B) to badanie orientacyjne, podczas gdy badanie odpornosci na przeciecie (E) to referencyjny wynik w zakresie
wydajnosci. Rekawice spetniajg wymagania w zakresie odpornosci na przeklucie, ale nie sg przeznaczone do ochrony przed cienkimi, ostrymi
przedmiotami, jakimi sa np. igly do strzykawek. Na produkcie zostaty zastosowane elementy odblaskowe. Elementy te nie spetniaja jednak
wymogoéw normy EN 13356.

Wymienione fakty moga przyczyni¢ si¢ do racjonalnego wykorzystania tego typu rekawic roboczych. Odpowiedzialno$cig kazdego uzytkownika
jest, aby ocenit, czy rekawice uzywa w stosownych warunkach.

Konserwacja, okres uzytkowania: Po uzyciu upewnij si¢, ze z rgkawic zostaly usunigte wszystkie substancje zanieczyszczajace. Przedluzy to
zywotno$¢ rekawic. Chodzi o rekawice krotkotrwatego uzytku. Wilgotne r¢kawice pozostawi¢ do wyschniecia z dala od zrddet ciepta
w temperaturze pokojowej. Zakaz prania rekawic, ewentualne zanieczyszczenia wyszczotkowaé delikatng szczoteczka. Nie czy$ci¢ chemicznie,
nie wybielac, nie suszy¢ w suszarce bebnowej, nie prac. Przetarte, przepalone, mocno zanieczyszczone lub stwardniate rgkawice nalezy wymienic
na nowe. Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za mozliwe zmniejszenie funkcji ochronnych spowodowane niewltasciwa konserwacja.

Transport, magazynowanie: W czystym, suchym i dobrze wentylowanym $rodowisku w temperaturze pokojowej, bez narazenia na skazenie
wilgocia, zanieczyszczeniami, ple$nig, ewent. innymi czynnikami obnizajacymi poziom ochrony. Nie naraza¢ na dluzsze oddziatywanie
promieniowania stonecznego. Przewozi¢ najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

Akcesoria: Produkt jest dostarczany bez akcesoriow.

Niebezpieczne domieszki: Materialy, ktore sa w kontakcie ze skora uzytkownika, moga by¢ u osob na nie uczulonych przyczyng reakcji
alergicznych. Moze zawiera¢ §ladowe ilosci chromu - skora jest opalona z chromu. W przypadku podraznienia skory lub reakcji alergicznej nie
nalezy uzywac r¢kawic i zasiggnaé porady lekarza.

Utylizacja: Zuzyte rekawice zgodnie z przepisami dotyczgcymi usuwania rodzajow zanieczyszczen i rozporzadzeniami wiadz lokalnych.
Nieuzywane rekawice mozna usunaé¢ wyrzucajac razem z odpadami domowymi.

Jednostka notyfikowana dokonujgca oceny zgodnosci: Notified Body No. 0120, SGS United Kingdom Ltd. Unit 202b, Worle Parkway, Weston-
super-Mare, BS22 6WA, UK.

Deklaracje zgodnosci mozna znalez¢ tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczegdlnych wyrobow sa w zaktadce ,,Dokumenty do pobrania“.

Oznaczenie (wzor) — 0pis:
HIVI Typ rekawic I:m Ostrzezenie nakazujace zapoznanie si¢ z instrukcja
10,5 Rozmiar rekawicy ,»EL* Identyfikacja produkcje
ENSES Piktogram i numer normy, ktéra produkt ten % ‘ Identyfikacja producenta
spelnia =S
2222X Klasy wykonania 4/2020 Miesigc i rok produkcji
C€ Znak zgodnosci ZAJ2020/XXX | Numer lot — znak/rok produkcji/mumer zamowienia.
CAT Il Kategoria r¢kawic

W razie potrzeby bardziej szczegbtowych informacji, prosimy o kontakt: %/E Podébradska 260/59, Hloubétin, 198 00 Praha 9, Czech
Republic.



http://www.canis.cz/

